
CODZIENNA LISTA KONTROLNA
Przegląd OC (Operatora) przed rozpoczęciem pracy

TOOLMEX TRUCK 
SERWIS I URZĘDZENIA MAGAZYNOWE

Instrukcja dla operatora: Kontrolę należy przeprowadzić przed przystąpieniem do pracy na danej zmianie. W przypadku wykrycia

usterki zagrażającej bezpieczeństwu, należy niezwłocznie wstrzymać pracę wózka i zgłosić problem przełożonemu lub wezwać serwis.

Markuj [X] w odpowiedniej kolumnie. 

Data: ................................................
Nr boczny / ID

wózka:
................................................

Operator (Imię

i Nazwisko):
................................................

Stan

motogodzin

(mth):

................................................

Zmiana: I    /    II    /    III Typ zasilania: LPG    /    Diesel    /    Elektryczny

1. KONTROLA WIZUALNA I OTOCZENIE (PRZED URUCHOMIENIEM SILNIKA)

LP. ELEMENT PODLEGAJĄCY KONTROLI OK NOK UWAGI / OPIS USTERKI

1.1
Wycieki płynów: Brak śladów plam oleju, płynu hydraulicznego lub

chłodzącego pod wózkiem.

1.2
Stan wideł i karetki: Brak widocznych pęknięć, odkształceń,

prawidłowe zabezpieczenie sworzni wideł.

1.3
Maszt i łańcuchy: Brak luzów, prawidłowe i równomierne napięcie

łańcuchów, widoczne smarowanie bieżni.

1.4
Opony i koła: Brak ubytków w ogumieniu, prawidłowe ciśnienie

(pneumatyczne), dokręcenie śrub kół.

1.5
Osłona ochronna operatora (dach) i kratka oporowa: Konstrukcja

stabilna, brak pęknięć spawów.

1.6
Lusterka i szyby: Czyste, nieuszkodzone, zapewniające pełną

widoczność.

1.7
Źródło energii: Stan zamocowania butli LPG i szczelność instalacji /

czystość i podłączenie baterii.

2. KONTROLA POZIOMÓW PŁYNÓW I KABINY

2.1
Płyny eksploatacyjne: Poziom oleju silnikowego, płynu chłodzącego

oraz płynu hydraulicznego w normie.

2.2
Fotel i pas bezpieczeństwa: Prawidłowa blokada fotela, pas rozwija

się płynnie i blokuje przy szarpnięciu.

2.3
Tabliczka znamionowa i diagram udźwigu: Czytelne i obecne w

kabinie wózka.

3. KONTROLA FUNKCJONALNA (PO URUCHOMIENIU WÓZKA)

3.1
Kontrolki i wskaźniki: Prawidłowe gaśnięcie kontrolek

ostrzegawczych po odpaleniu silnika / uruchomieniu systemu.

3.2
Układ kierowniczy i hamulcowy: Płynny ruch kierownicy, sprawne

działanie hamulca zasadniczego i postojowego.
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3.3
Działanie hydrauliki: Płynne podnoszenie, opuszczanie, przechył

masztu oraz praca osprzętu (np. przesuw boczny).

3.4
Sygnały dźwiękowe: Sprawny klakson oraz sygnał ostrzegawczy

jazdy wstecznej (beeper).

3.5
Oświetlenie robocze i ostrzegawcze: Sprawne reflektory przednie,

lampy tylne, kierunkowskazy oraz lampa błyskowa (kogut) / BlueSpot.

Dodatkowe uwagi / opis nieprawidłowości:

..........................................................................................................................................................................................................................................

Podpis Operatora Podpis Przełożonego / Kierownika Decyzja (Dopuszczony / Wstrzymany)
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